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Esipuhe

NANNIDIESEL-moottori on luotettava ja
kestdva voimanldhde aluksellesi. Taman kirja-
sen tarkoituksena on perehdyttaa sinut kaytto-
ja huoltotoimiin. Naiden ohjeiden noudattami-
nen pidentda moottorin kayttdikaa ja varmistaa
ongelmattoman toiminnan .

Huoltotoimet rajoittuvat niihin, jotka ovat tar-
peen normaaleissa toimintaolosuhteissa tietty-
jen kayttotuntien jalkeen. Jos moottorin kaytté-
tunnit jadvat huoltovalia vahaisemmiksi, huolto
tulee suorittaa kerran vuodessa. Tassa tapauk-
sessa on suositeltavaa tehda tdma tyé ennen
aluksen siirtdmista talviteloille. Silloin moottoria
suojelee uusi ja puhdas voiteludljy.

Moottorin asennus on erittdin tarkeda mootto-
rin oikealle toiminnalle. NANNIDIESELia ei voi
pitda vastuussa asennusvirheiden tai huoli-
mattomuuden aiheuttamista ongelmista.

Moottori on erittain tarkea turvalliselle pur-
jehdukselle ja myds otettaessa ympardiva
luonto huomioon. Varmista, etta asennus- ja
kayttoohjeita noudatetaan myos tulevaisuu-
dessa. Aluksen kapteeni on vastuullinen
suorittamaan kaikki mahdolliset ennakkotoi-
menpiteet konevahinkojen valttamiseksi.

Moottorissa on ulkoisia pyorivia ja liikkuvia
osia. Ne voivat olla vaarallisia ihmisille ja
eldimille, joten asentaja on velvollinen suo-
jaamaan nama osat kilvilld, moottorikotelol-
la, luukulla tai muilla sopivilla katteilla.

Nykyaikaiset dieselmoottorit ovat tarkkuus-
laitteita, jotka vaativat laadukkaat poltto- ja
voiteluaineet. Suosituksemme kayttaa tun-
nettuja merkkeja perustuu eri puolilla maail-
maa saatuihin kokemuksiin.

Toivomme, ettd moottorisi palvelee sinua
pitkdan ja ongelmitta.
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» Moottorin 6ljyn vaihtamirien

« OQljynsuodattimen vaihtaminen

* Hurth-merivaihde

* Polttoainesuodattimen vaihtaminen
* Injektorin vaihtaminen

* Jaahdytyskierron puhdistus

* Termostaatin puhdistus

« Vesipumpun juoksupyéran vaihtaminen
» Sahkdvarustus/akku

= Venttillivalyksen saato

= Ohjeita

* Maaraaikaishuoltotaulukko

« Suositeltu varustus aluksessa
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lain, ei ole sallittua ilman kirjallista lupaa.

Varaamme oikeuden suorittaa milloin tahansa, ilmoittamatta ja vailla velvoitetta saattaa tdmaé kirjanen
ajan tasalle, sellaisia osiin tal lisdlaitetoimituksiin kohdistuvia muutoksia, jotka harkitsemme kaupallisis-
la tai teknillisistd syisti tarpeellisiksi. Reprodusointi, monistaminen tai kdatdminen, kokonaan tai osit-
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Moottorin tunnistus

Kaikessa kirjeenvaihdossa, kaikissa informaa-
tiopyynndissa ja kaikissa varaosatilauksissa on 9'
valttamaténta ilmoittaa moottorikilvessé ja '
merivaihteessa olevat vitenumerot. @ @ & {4

A. Tyyppi
B. Moottorin perusnumero

C. Nanni-sarjanumero
D. Erittely

Padkomponenttien tunnistus @ © ©

LaAmmaonvaihdin

Makeavesipumppu
Merivesipumppu

el o oo

Teknillinen erittely

Makeanveden tayttbaukon kansi

5. Vaihtovirtageneraattori
6. Kumityynyt

7. Liitin

8. Kaynnistin
Oljyntayttdaukon kansi
10. Oljynpoistopumppu

. limansuodatin

12. Pakokaasun sekoitin
13. Oljynsuodatin

14. Oljynpaineanturi

15. Merivaihde

16. Ruiskutuspumppu
17. Syéttdpumppu

18. Polttoainesuodatin
19. Pysaytin

20. Kierrosluvun s&adin

21. Lampétila-anturi

NANNIDIESEL moottori 2.50 HE 3.75 HE
Sylintereiden lukumaara 2 3

Suurin teho 14 HP (10,3 KW) 21 HP (15,5 KW)
Suurin kierrosluku kuormitettuna 3600 rpm 3600 rpm
Hidas joutokaynti 900 rpm 900 rpm
Nopea joutokaynti 3800 rpm 3800 rpm
Tahtisuus 4-tahtimoottori 4-tahtimoottori
Sylinterin I&pimitta ja iskun pituus 67 x 68 mm 67 x 68 mm
Kokonaissylinteritilavuus 479 cc 719 cc
Puristussuhde 23 :1 23:1
Kiertosuunta vastapaivaan (oikea - vasen)(vauhtipyoraa kohti katsoen)
Sytytysjarjestys 1-2 1--2-3
Ruiskutuspumppu Bosch - MD - Mini Type Bosch - MD - Mini Type
Ruiskutuspaine 140 bar 140 bar
Polttoaineen kulutus 200 g/hp/h 200 g/hp/h

Ruiskutuksen ajoitus

20° - 22° astettaennen ylakvolokohtaa

Paino 94 kg 105 kg
Sahkovarustus 12 V—60 A 12V—60 A
Akun kapasiteeti (vahint.) 35 Ah 35 Ah
Jaahdytysjarjestelma lammaonvaihdin

Merivesipumppu juoksupybratyyppi juoksupyoratyyppi
Jaahdytysneste 27L 4L

50 % jaatymisenestoainetta / 50% juomavetta

Venttiilivalys (moottori kylména)

0,145-0,185mm.

0,145-0,185mm.

Voitelu - Moottoridljy

moniastedljy SAE 15W40 service-API-CD

Moottorin dljytilavuus el L 3.9 L
Merivaihde Hurth HBW 35 Hurth HBW 35 - 50
Merivaihteen Oljy automaattivaihteistodljy, tyyppi A
Oljytilavuus (merivaihde) 0,30 Itr. | 0,30 Itr.




Valmistautuminen kayttéénottoon

Kun moottori on sijoitettu veneeseen ja ennen
suojakansien irrottamista eri aukoista, pyyhi
moottorin ulkopinnat.

Yleistarkastus @ ©

= Tayta moottori ja merivaihde oéljylla.

* Tayta lammdonvaihdin jaatymisenestoseoksella.

» Tarkasta hihnankireys.

= Tarkasta eri liitantdjen ja tyhjennystulppien
(vesi ja oljy) kiinnitys.

= Tarkasta sahkoliitantdjen kiinnitykset, akkuliit-
timet, akun kytkin, litAntdkaapeli, akkunesteen
korkeus.

* Tarkasta kaasuvivun ja pysayttimen toiminta
(kayta niita useita kertoja).

* Tarkasta yhdistetyn kaasu- ja vaihdevivun
synkronisaatio. Kytkimen taytyy olla taysin kyt-
keytyneend, kun kiihdytus alkaa.

* Suorita paivittain moottorityynyjen tarkastus ja
koko merilaiteryhman silmamaéaarainen tarkas-
tus.

* Jos tarpeen, paikkamaalaa moottorin ja lisa-
laitteiden maalipintoja.

Moottorin ja vaihdelaatikon voitelu

Moottori

* Voitelujarjestelma toimii 6ljypumpulla (pai-
nesaadelty postoventtiililla).

* Oljynsuodatin on varustettu helposti vaihdetta-
va suodatinpanoksella.

Merivaihde
* Katso erillinen erittely.

Moottorin tayttaminen oljylla ©

* Kierrd suodatinkansi auki ja kaada 6ljya
sisdan, tarkastaen 6ljyn korkeuden o&ljytikulla.
Ala tayta enimmaistayttémerkin “max” yli.

Katso Oljyn madérd ja laatu teknisesta, erittelysta

Polttoainejarjestelma

Osat @®

» Paasuodatin

* Polttoaineensyottépumppu, kayttd ruiskutus-
pumpun nokka-akselilla (A)

* Ruiskutuspumppu (B)

» Suurpaineruiskutusputket (C)

* Injektorit

* Poltioaineen paluukierto

Polttoainejarjestelman ilmanpoisto

* Tarkasta polttoaineen korkeus séiliossa

* Avaa polttoainehana

= Kayta syottépumpun kasivipua. Jos tarpeen
kierra nokka-akselia iskun aikaansaamiseksi.

» Kayta kasipumppua muutaman kerran,
kunnes polttoaineen paluujohdossa ei esiinny
ilmakuplia.

= Kaynnista moottori.

Jadhdytysjarjestelma

Jaahdytysjarjestelma muodostuu kahdesta eri
kierrosta: sisdisestd makeavesikierrosta ja
ulkoisesta merivesikierrosta.

Makeavesijarjestelma

» Makeavesijariestelma muodostuti pumpusta,
jota kampiakseli kédyttada kiilahihnan avulla,
lamménvaihtimesta ja termostaatista.

Merivesikierto
Merivesikierto muodostuu pumpusta, lammén-
vaihtimesta ja pakokaasunsekoittimesta.

Jaahdytysneste:
50% jaatymisenestoiainetta, 50% juomavetta.

Neuvoja ensimmaista kdynnistysta varten

* Tarkasta lamménvaihtimen tyhjennystulpan ja
moottorin oljypohjan tyhjennystulpan kireys.

= Valmista pysyva jaatymisenestoseos, jossa
on puolet vetta ja puolet jaatymisenestoainetta.

a) MOOTTORIT A JA B KORKEILLA
Kaada jaatymisenestoainetta korkin A ylamer-
kin tasolle ; Sulje korkki A
Kaada jaatymisenestoainetta korkin B yldmer-
kin tasolle ; Sulje korkki B
Kaynnista mootori ja tarkasta nestetaso korkis-
ta A muutaman minuutin
kuluttua.

Ala avaa enéé korkkia B ja tarkasta aina neste-
taso korkista A

b) MOOTTORIT KORKILLA A
Kaada jaatymisenestoainetta korkin A ylamer-
kin tasolle ; Sulje korkki.
Kaynnista moottori ja tarkasta nestetaso korkis-
ta A muutaman minuutin kuluttua.,

* Sulje kannet ja kdynnistd moottori, antaen sen
pyoria 2-3 minuuttia. Kiihdyta valilla.

* Pysédyta moottori ja palauta korkeus lAmmén
vaihtimessa.
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» Muut makeavesitaytot taytyy tehda vain, kun
moottori on kylmana.

« Joka toinen vuosi, veneilykauden alkaessa,
tyhjenna jadhdytysjarjestelma kokonaan, puh-
dista sitten makealla vedelld ja tayta ylla kuva-
tulla tavalla.

VAROITUS:Ald koskaan lisd4 pelkkdé jaatymi-
senestoainetta.

Boileri ®

Moottoriin voidaan kytkeéd vedenkuumennusjar-
jestelma, joka saa vetensé sisaisesta makeave-
sikierrosta.

Ystavallisesti ottanette meihin yhteyden.

Merivesisuodatin

On suotavaa asentaa pumpun ja meriveden
imuhanan véliin vesisuodatin. Tarkasta suoda-
tin s&&annollisin valiajoin.

VAROITUS: Ennen kuin kdynnistat moaottorin,
varmista, ettd meriveden imuhana on auki, silla
jo muutama sekunti kuivakdyntid tuhoaa vesi-
pumpun juoksupydrén.

Puhdistettuasi merivesisuodattimen sulje kansi

kunnolla, jotta pumppu ei imisi iimaa.

Sahkdistys

(Katso oheinen kaavio)

Moottori @

A.  Akku
Vaihtovirtageneraattori
Kaynnistysmoottori
Hehkutulpat
Pyséytyssolenoidi
Oljypaineanturi
Lampétila-anturi
Lampétila-anturi
Liitin
Oljynpaineanturi

Kujalauta OO0

Lampétilan varoitusvalo
Oljynpaineen varoitusvalo
Hehkutuksen merkkivalo
Latauksen merkkivalo
Halytyssummeri
Kaynnistyskytkin
Pysaytysnappi
Mittarivalo

Liitin

Kierroslukumittari
Tuntimittari

Volttimittari
Oljynpainemittari
Lampdtilamittari

ST IEMMOO®

S3-ATTF@TeA0TE

Johto- numero Vari Toiminta
1 Punainen Plus
2 Musta Miinus
3 Ruskea Kaynnistys
4 Ruskea 1 Hehku
5 Valkoinen Pysaytys
6 Harmaa Oljypaineanturi 1
7 Violetti D + Latausgen
8 Harmaa 1 Oljypainganturi
9 Kelta-vinred  Lampétila-anturi
10 Kelta-vinrea 1 Lampdtila-antur 1
11 Sininen W Kierrosluku
Moottorin kdynnistaminen

« Tarkasta polttoaineen korkeus.

* Avaa polttoaineensyottohana. .

* Avaa meriveden tulohana

» Tarkasta 6ljynkorkeus moottorista ja vaihde-
laatikosta.

* Tarkasta jadhdytysnesteen korkeus.

s Kytke akun kytkin.

« Varmista, ettd vaihdelaatikon saatovipu on
nolla-asennossa.

« Erota kaasutoiminto kytkintoiminnosta tata
varten olevalla laitteella.

« Aseta kaasuvipu maksimaaliselle kierrosno-
peudelle.

« Kaanna virta-avainta myotapaivaan. Oljynpai-
neen- ja latauksen merkkivalot syttyyvat.
Summeri halyttaa.

Sitten hehkuta kaantamalla virta-avainta viela
enemman myotapaivaan (hehkuta 10-20 s riip-
puen ympariston lampdtilasta).

Sitten paina virta-avainta ja kdéanna kunnes
rnoottori starttaa. Vapauta ote virta-avaimesta
vélittdmasti kun moottori kaynnistyy.

» Tarkasta hélytysvalot ja muut toiminnot moot-
torin kaynnistyttya.

« Pysayta moottori heti, jos halytyssummeri soi,
lampétila nousee poikkeuksellisen korkeaksi tai
valot syttyvat.

« Anna moottorin kdyda suunnilleen kierroslu-
vulla 1.000 rpm.

« Tarkasta, etta vetta virtaa pakoputkesta.

« Jollei moottori kdynnisty ensimmaisella kerral-
la, toista menettely, odottaen 30-60 sekuntia
yritysten valilla.



Moottorin pysayttaminen

* Aseta vipu takaisin nolla- eli joutokayntiasen-
toon .

* Anna moottorin kdyda muutaman minuutin
ajan joutokaynnilla lampétilan tasapainottami-
seksi. (erittéin tarkeata!)

« Paina pyséytysnappia.

* Avaa akun paavirtakytkin, sulje merivesihana
ja polttoaineen syéttdhana.

Sisadnajo ja takuutarkastus

Sisaanajo

On suositeltavaa, ettd merimoottoria kaytetaan
20 ensimmaisen kayttétunnin aikana varovai-
sesti — el huippukierroksilla muutoin kuin
lyhytaikaisesti.Alad milloinkaan lahde millaan
moottorilla hetikdynnistyksen jalkeen ajamaan
kovalla nopeu-della, vaan anna moottorin ensin
lammeta.

Takuutarkastus

On suositeltavaa suorittaa moottorin tarkastus,
kun moottoria on kayttoonoton jalkeen kaytetty
20-25 tuntia. Jokaiselle uudelle moottorille on
myodnnetty takuu, joka koskee kaikkia vikoja
osissa sen mukaisesti, mita ostajalle moottorin
mukana toimitetun takuutodistuksen (kuponki
palautettava) ehdoissa on saadetty.

Huolto

Noudata NANNIDIESELin voiteluainesuosituk-
sia. Jotta moottori toimisi kunnolla, on
valttamatonta kayttaa oikeita voiteluaineita ja
noudattaa huoltovaleja.

Namé ohjeet ovat ehdottoman téarkeitd. Jos
noudatat niitd, pidennéat moottorisi ikda ja var-
mistat normaalin takuuturvan.

Huolto

Venttiilivilyksen saato @ @

= Venttiilivilys sdadetaan sylinterin sytytysjar-
jestyksen mukaisesti.

» Saada venttiilit tasapainoon silla sylinterilla,
johon tydkierto kohdistuu.

« Kierra kampiakselia kerran moottorin kiertoa
seuraten mannan saattamiseksi yladkuolokoh-
taan.

» SAAdA imu- ja pakoventtiilivalys.

(Katso venttiilit teknisesia erittelysta)

Vesipumpun juoksupyéran vaihtaminen

« Sulje meriveden imuhana.
« Irrota vesipumpun kansi

« Ota kéytetty juoksupyodré ulos kahdella ruuvi-
taltalla. :

« Kiinnita uusi juoksupydra

« Kiinnitd vesipumpun kansi kayttaen uutta tii-
vistetta.

* Avaa meriveden imuhana.

Sahkdvarustus @ @

« Vaihtovirtageneraattorin hihnankireydet pitaa
tarkastaa saanndllisesti. Paina hihnaa pyorien
valissa. Sen pitaisi antaa myoten suunnilleen
10 mm.

Akku

» Lataus pitda tarkastaa kerran veneilykaudes-
sa.

« Akkunesteen tiheyden pitaa olla 1,270—
1,285.

« Tarkasta akkunesteen korkeus aika ajoin. Sen
pitdisi olla 1 cm akun laattojen ylapuolella.
Lisaa tislattua vetta, milloin tarpeen.

Ald koskaan kdyta tarkastusty6ssé valonlah-
teena avotulta tai kipindéita, silla akkukaasut
ovat syttyvid ja rdjahtavia.

Jaiahdytyskierron puhdistus

Makeavesikierto © @ @ @

* Irrota kansi lammonvaihtimesta.

* Tyhjenna vesi lammonvaihtimesta ja mootto-
riyhteesta.

« Tayta kierto uudestaan makealla vedella, ja
anna moottorin kdyda muutaman minuutin.

« Tyhjenna vesi ja tayta vield kerran jaatymise-
nestoseoksella.

* Makeavesikierron uudelleentayttd taytyy suo-
rittaa kuten esitetty.
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HUOM. Jos moottori on yhteydesséa boileriin,
tamakin jarjestelma taytyy tyhjentaa taydellises-
ti, ja téyttdessasi uudelleen ota huomioon seok-
sen lisamdard. Uudelleentdyttdessédsi varmista,
ettd ilma on poistettu kierron sisélta.

Merivesikierto

» Sulje meriveden imuhana.

» Tyhjenna kaikki merivedenimuputket, suoda-
tin, merivesipumpu, pumpun putki ja lammaon-
vaihdin, loysaten kiinnittimet.

« Tyhjenna pakokierto, koska tietty maara vetta
jaa danenvaimentimen pohjalle.

Lammonvaihtimen puhdistus
Tarkasta putkinippu.

* Irrota kansi ja pakokaasunsekoitin.
» Veda putkipeséa ulos ja puhdista vedella ja
soodalla (10% soodaa).

.*Vaihda kumirenkaat ja asenna putkinippu,
kansi ja pakokaasunsekoitin uudestaan.

+ Ald kdanna putkinippua painvastaiseen suun-
taan; reunan pitaa olla etuasennossa.

26 27

Polttoainesuodattimen vaihtaminen

* Sulje polttoainehana. (30 31
» |rrota kuppi avaamalla kiinnitysruuvit.

» Poista suodatinelementti.

« Puhdista suodatinpaa ja kuppi.

« Tarkasta fiivisteiden kunto ja aseta uusi suo-
datinelementti.

« Pane kuppi taas paikalleen, kiristamatta kiinni-
tysruuveja liilkaa.

« Suorita kierrolle ilmanpoisto (katso vastaavaa
kohtaa).

Polttoainesuodattimen vaihto

Moottorinne voi olla myés varustettu uusitulla
kiinnitykselld olevalla polttoainesuodattimella.

Tassa tapauksessa :

* Sulje polttoainehana

« Kierra polttoainesuodatin irti

« Vopitele uuden suodatinpanoksen tiiviste polt-
toaineella ja kierra se kasin kiinni

« Avaa polttoainehana

« Tarkasta mahdolliset vuodot

Injektoreiden vaihtaminen @ @

« |rrota injektoriputki

« Avaa mutteri ja irrota polttoaineen paluujohto.
« Irrota injektori avaamalla mutteri.

« Veda injektori ulos.

« Tarkasta injektorin tiivisteen kunto ja tarvit-
taessa vaihda suutinkarki.

» Asenna osat uudestaan paikalleen.

* Injektoreihin kohdistuva tyd taytyy jattaa valtuutetun

NANNIDIESEL -korjaamon tehtavaksi. Injektorit
taytyy tarkastaa noin 400 tunnin vélein tai joka
toinen vuosi.

Hurth HBW-merivaihteen dljyn korkeu-
den mittaus © ©

Ennen moottorin kaynnistamista dljyn korkeus
taytyy mitata seuraavalla tavalla:

e Kierra auki kuusikulmainen ruuvi, jossa on-
Bljytikku. 3 Y
« Tydnné tikku sisaan, kiertamatta sita kiinni, ja
tarkasta oljyn korkeus.

Oljytyyppi: automaattivaihteistodljy.

Tarkeaa: Ala kayta lisaaineita, kuten molybde-
niittisulfidia, sisaltavaa 6ljya tai moniastedljyja.
Oljyn méaara: Noudata oljytikussa olevia merk-
keja

Oljyn vaihto: Vaihda 6ljy 20 ensimmdisen
kayttotunnin jalkeen ja sitten 200 kauttétunnin
valein.

Moottorin ja vaihdelaatikon ohjausjar-

jesteimda @

Tarkasta etdisohjaus saanndllisin valiajoin.
Riittaa, kun etaisohjausvipu kulkee 35 mm
molempiin suuntiin (keskiasennosta 0-A, 0-B).
Vivun taytyy voida kulkea matkansa vapaasti.

A = vaihde eteenpain
B = vaihde taaksepain

Moottorin o6ljyn vaihtaminen @

Oljy pumputaan ulos tyhjennyspumpullia, mie-
luiten moottorin ollessa lammin.

* Irrota tulppa ja kayta pumppua kasin, kunnes
oljy on kokonaan tyhjennetty

= Kiinnita tulppa.

« Tayta uudestaan.

Oljynsuodattimen vaihtaminen @ ©
« Suodatinpanos on helposti vaihdettavaa tyyppia

« Kierra suodatinpanos irti suodatinpaasta.

« Voitele uuden suodatinpanoksen tiiviste tuo-
reella oljylla.

« Kierrd uutta suodatinpanosta suodatinpaahan,
kunnes se koskettaa tiivistepintaa. Kirista sitten
kasin viela 3/4 kierrosta (mitdan tybkalua ei
pida kayttaa).

» Tarkasta, ettei suodatin vuoda, kun moottori kay.
« Pysédyta moottori ja tarvittaessa kaada lisaa
dljya oikean 6ljynkorkeuden saavuttamiseksi.



Ohjeita

Varmista vaihtovirtageneraattorin ja siihen kuu-
luvan saatimen taydellinen toimintakunto seu-
raavasti:

» Al4 koskaan sulje paakatkaisinta, kun moottori
on kdynnissa (vaarana saatimen tuhoutumi-
nen).

» Al& koskaan kytke akkuliittimia painvastoin.
Liittimet on merkitty + (positiivinen) ja — (nega-
tiivinen). Jalkimmainen on liitetty maahan
“earth” Kaapeliliittimet ja kaapelit taytyy kiin-
nittda kunnolla.

* Ala koskaan katkaise latausvirtaa moottorin
ollessa kaynnissa. Jos tahdot kéyttas useita
akkuja, asenna latauksenjakaja.
Kaynnistettdessa apuakulla ja liitoskaapelilla,
menettele seuraavasti;

= Jata paaakkupiiri, liitd apu-akku paaakkuun
noudattamalla merkkeja plus plussaan, miinus
miinukseen. Kaynnitettyasi moottorin irroita lii-
toskaapeli ja ala koskaan oikosulje akkuvirtapii-
ria.

Sinun taytyy kytkea irti molemmat akkuliittimet

* kun kaytetaan pikalaturia,

* Ennen jokaista sahkovarustukseen kohdistu-
vaa toimenpidetta,

* Ennen kuin suoritetaan aluksen runkoon koh-
distuvaa sahkohitsausta.

Luettelo sisaanajo- ja takuutarkastustoimenpi-
teista

Tyhjenna ja tayta uudestaan 6ljylla
* moottori
* merivaihde

Puhdista
* polttoainesuodatin/vedenerotin

Tarkasta

= Jaahdytysnesteen taso

* Ruiskutuspumpun tiiviste

= Venttiilivalys

* Imu- ja pakosarjan kiinnitys

* Polttoainejarjestelman kiinnitys ja toiminta
* Vesijaahdytyskierron kiinnitys
* Hihnankireys

= Pulttien ja muttereiden kireys
= Moottorityynyjen kiinnitys

* Moottorin kiinnitys

» Tiivistysholkki

= Tiivistysholkin voitelu

Vaihda
» Oljynsuodatinpanos
* Polttoainesuodatinpanos

Sahkovarustuksen tarkastus
« Liitantdjen ja liittimien kiinnitys

* Akkunesteen korkeus ja tiheys

= Vaihtovirtageneraattorin lataus

= Ohjauslaudan oikea toiminta

Suorita
* Akun kunnon tarkastus

Huomautus: Uudet S-jérjestelmén yksikot

Teho kW (kilowatti)
Aiempi yksikka hp (hevosvoima)

1 kW .........= 1,359 hp
1hp .= 0,735 KW

Kierrosnopeus 1 /min (kierroksia minuutissa)
Aiempi yksikko rpm (kierroksia minuutissa)

E

1/min ..........= 1 rpm
1mm .= 1/min
Paine bar

Aiempi yksikko kp/cm2 (kilopondia neliésentti-
metrid kohti)

1 bar ...........= 1,019 kp/em2
[T p— = 0,9806 Nm

Kaikki Sl-yksikkotiedot ovat muunnettuja ja pyo-
ristettyja arvoja
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Huolto Mairaaikaishuollon taulukko

PAIVITTAI ; 200 TUNNIN VALEIN 400 TUNNIN VALEIN TAI

TARASIR N 20H  100TUNNINVALEIN ) ioiavuosi  JOKATOINEN VUOS
QOljyntaso (merivaihde ja moottori)
Akun lataus X
Veden lampatila X
Yleinen kunto X
Akkunesteen korkeus (joka toinen viikko) X
Ohjainten toiminta X
Hihnankireys X X
Venttiilivalys X X
Kaynnistimen ja vaihtovirta-generaattorin kiinnitys X
Reiat X X
Merivesipumppu X
Moottorin kiinnitys X
Injektoreiden kalibrointi X
Merivesisuodatin puhdista jos tarpeen X
Jadhdytysnesteen taso lammonvaihtimessa X
VAIHDA
Oljynsuodatin X X
Poltioainesuodatin X
Moottoridljy X x
Merivaihteen ljy
Jaahdytysneste X
Varaosasuositus konetyypille 2.50 HE et 3.75 HE
NIMITYS Maara 2.50 HE Méaira 3.75HE
Kiilahitina 1 307133 1 307133
Moottorin dljynsuodatin 1 302697 1 302697
Polttoainesuodatin 1 622350 1 622350
Merivesipumpun jucksupyodrapakkaus 1 307645 1 307645
Venttiilikotelon tiiviste 1 307471 1 307839
Taydellinen injektorinpidin 1 307587 1 307587
Injektorin tiiviste rengas 1 142109 1 142109
Hehkutulppa 1 307591 1 307591
Termostaatti 1 307282 i 307282
Termostaatin O-rengas tiiviste 1 307152 1 307152
Lammonvaihtimen O-rengas tiiviste 2 307177 2 307177
Lamppu 1 856011 1 856011
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